
PE
RS

EO
 C

BD
 2

30
.P

 S
D

D
81

19
44

_0
2 

21
-0

5-
12

РУ
КО

ВО
Д

СТ
ВО

 П
О

 У
СТ

А
Н

О
ВК

Е

PE
RS

EO
 C

BD
 2

30
.P

 S
D

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur! Achtung! Bitte lesen Sie 
aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Let op! Lees de “Waarschuwingen”tigre aan de binnenkant zorgvuldig!
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КОЛОДКА J7

Контакты Описание

24 Vac

OUT24 - Питание аксессуаров.         
~24В, 1A макс.

24
 V

ac

LE
D

LED - Подсветка столба.        
~24В, 100мА макс.

BZ BZ BZ - Звуковой сигнал.        
~24В, 100мА макс.

A
U

X

A
U

X AUX - Дополнительный выход.         
Контакты реле (Н.О.): ~=24В, 500мА макс.

2nd 
CH 
RX

2nd CH RX - Выход 2-го радиоканала.
Контакты реле (Н.О.): ~=24В, 500мА макс.

 КОЛОДКА J9

Контакты Описание

ST
A

RT

C
O

M START - Старт.
Вход Н.О. Работает, как открыть и закрыть столб. Команда не проходит при открывании.

PD
M

C
O

M PDM - Программируемый вход.
Используйте параметры FP, Pd и AU для выбора параметра. 

O
PE

N

C
O

M

OPEN - Открыть.
Вход Н.О. Позволяет автоматически открывать. Автоматическое закрывание только тогда, когда вход открыт.
При необходимости, можно подключить часы, ежедневный или еженедельный таймер. 

CL
O

SE

C
O

M CLOSE - Закрыть.
Вход Н.О. Позволяет автоматически закрывать, если не срабатывает устройство безопасности.

FT
C

C
O

M FTC - Фотоэлементы.
Вход Н.З. Войдите в программу и выберите параметр Ft. Срабатывание фотоэлементов изменяет работу
столба только в фазе закрывания, но никогда при открывании.  

 

ST
O

P

C
O

M STOP - Стоп.
Вход Н.З. Когда размыкается, автоматика немедленно останавливается. Во время паузы автоматического
закрывания исключает автоматическое закрывание, оставив столб в нижнем положении в ожидании команды. .

FC
A

C
O

M FCA - Концевик открывания.
Вход Н.О. Срабатывает в конце опускания столба.
 

FC
C

C
O

M

 Не используется.

 КОЛОДКА J10   

Контакты Описание

EF
EF - Электромагнитный тормоз.
Включается, когда столб полностью поднят.

BAT
+

BAT - Аварийное питание.
Не подключайте батареи непосредственно к этому входу! Используйте аксессуар STOPPY BAT.
Обеспечивает бесперебойным питанием электромагнитного тормоза при внезапном отключении сетевого
питанияи, препятствуя опусканию столба.
 

SHIELD

ANT
ANTENNA - Антенна.
Подключение антенны встроенного приемника.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Параметр Завод
Отметьте
нужный
параметр 

Выбираемый параметр Описание

Sr
Заявка на
обслуживание 00

00 Выключена Запрос на обслуживание не включен.

01

В конце обратного отсчета, с помощью счетчиков nt
и nL, включается один из программных выходов
(см. параметр Au). 

02

В конце обратного отсчета, с помощью счетчиков nt
и nL, включается один из программных выходов
(см. параметр Au). Подсветка столба мигает дважды. 

Nt
Срок
обслуживания,
тысячи

 

00 00-99

Сочетанием этих двух параметров обратного отсчета
можно установить сигнал заявки на обслуживание.
Тысячи установливаются nt параметром, миллионы
nL параметром. Пример: для установки 275000
маневров до обслуживания  установите nL на 0.2, а
nt на 75. Отображаемое значение параметра
обновляется вместе с маневрами. NL

Срок
обслуживания,
миллионы 

 
 0.0 0.0-9.9

AV
             AUX
(дополнительный
        выход)

00

00 Требование планового технического обслуживания
Если включена заявка на обслуживание Sr,
выход AUX активируется, как только достигается
заданное значение параметра nt и nL. 

01 Срабатывание фотоэлементов Активируется, если вход фотоэлементов разомкнут,
сработали фотоэлементы. 

02 Не используется

03 Активация контактов PDM Активируется, если вход PDM замкнут.

04 Столб поднят Активируется, когда столб поднят.

05 Столб опущен Активируется, когда столб опущен.

06 Активация входа Стоп Активируется, когда вход Стоп разомкнут.

07
Активируется, вместе с Сигнальной лампой,
как описано в PF.

 

08 Активация входа Старт Активируется, когда вход Старт замкнут.

09 Активация входа Открыть Активируется, когда вход Открыть замкнут.

10 Выключение устройства Активируется при выключении устройства. 

11 Необходима помощь

Te TERMON
(обогрев)

00 00-30

Cr
Скорость
замедления

20 10-45

Устанавка скорости замедления в конце поднятия
столба.
Значение скорости замедления в конце опускания
столба установлено на заводе. 

ТАБЛИЦА ‘’B’’ - 2 УРОВЕНЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Назначение

Установка разницы температур между двигателем
столба и окружающей средой в градусах Цельсия.
Если этот параметр не равен нулю, блок управления
нагревает двигатель, чтобы получить разницу
температур.
Пример:
tE = 15. Блок управления будет поддерживать 
температуру двигателя на 15°С выше температуры
окружающей среды.
Установите параметр FP = 3, включится система
Termon, управляемая непосредственно со входа
PDM.

Включается дополнительный выход

Включается дополнительный выход.
Подсветка столба мигает дважды

Количество циклов до обслуживания в тысячах

Количество циклов до обслуживание в миллионах 

Активация Сигнальной лампы

Активация указывает на то, что электронный блок
управления обнаружил ошибку в автоматическом
устройстве в частности, что сломаны концевые
выключатели. В любом случае, огни на верхней
крышке,  сообщат об ошибке тройными вспышками.

Обогрев двигателя столба.
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